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Au service des professionnels depuis 1825

LES COLLES INDUSTRIELLES

COLLE contact POLYJETFIX multi-matériaux | FOnJErFL SO

FICHE TECHNIQUE sur demande.

Colle contact, économique et facile a appliquer ; Collage instantané a forte ténacité.
Tres résistante a I'eau et Aux températures inférieures ou supérieurs a 92°C.

Elle est tres utilisée dans I'industrie pour le collage des panneaux de toit, des mousses de
polyuréthane ou polyester(sans point dur) ,des simili-cuirs ou tissus enduits plastique et
tous revétements sur panneaux contreplaqués ou fibres de bois , les tissus, le verre et,
Aprés essais, un grand nombre de matériaux,

A I'exclusion_; plastiques flexibles, polystyrénes expansés, PE ou PP du monochrome.

Code :600062 Aérosol Polyjetfix 500 de 500 ml - boitage de 12

COLLE aérosol K 4316 — Pulvérisez, c’est collé !

FICHE TECHNIQUE sur demande.

Colle élastomére en phase solvantée pour réaliser des collages rapides et
trés diversifiés, méme dans des endroits difficiles d’accés.

Elle offre une trés grande polyvalence de collages possibles comme films, papiers,
mousses cartons... D’autres applications sont possibles aprés essais. Elle n'est pas
recommandée pour des vinyls souples.

Elle est facile d'utilisation (buse a jet réglable) pour petites ou grandes surfaces
Son collage est puissant et instantané.

Code : 600 058 Aérosol K 4316 de 500 ml — Boitage de 12

COLLE NITRILE applicable au pinceau

FICHE TECHNIQUE sur demande.

BOSTIK 1220 : Colle contact pour matiéres plastiques- les simili-cuirs, Le
Velcro.
et PVC, PVC plastifié, Polyester, méthacrylates, ABS.

Collage de ces matieres plastiques, sur elles-mémes, entre-elles et sur métaux,
tissus, bois, verre, caoutchouc. Réparation de liner PVC (méme sous I'eau).

Important : cette colle est insensible aux migrations des plastifiants du PVC

Temps de séchage : 5 minutes environ Temps ouvert : 10 minutes maxi.
Code 621 020 Tube de 125 ml Code 621 021 Bidon de 1 litre.

COLLE BLANCHE pour TISSUS applicable au pinceau

FICHE TECHNIQUE sur demande.

2017-09-30

CLAMFLEX : Colle vinylique en solution aqueuse. Se nettoie a I'eau.
Convient parfaitement :

Pour le collage des galons et passementeries sur les tissus,
Tous travaux de gainerie, de cartonnage, de reliure.

Temps d'assemblage des parties a coller : 20 minutes maxi.
Code 623 025 Tube de 250 ml Code 623 026 Boite de 1 kg.

Images non contractuelles
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LES COLLES INDUSTRIELLES

COLLES NEOPRENE applicables au pinceau

FICHE TECHNIQUE sur demande.

BOSTIK 1400

Colle contact a durcisseur incorporeé.
Colle polyvalente a hautes performances pour :

-Caoutchoucs, Métaux, Cuir, Liége, Tissus, Bois, Mouses polyéther et
polyuréthane, Stratifiés, Plastiques rigides (nous consulter).

Temps ouvert 60 minutes maxi Temps de séchage : 10 a 15 minutes.

Code 621 010 Tube de 125 ml Code 621 012 Bidon de 5 litres.
Code 621 011 Boite de 1 litre.

CLAMOUSS

Colle contact a froid a long-temps ouvert.
Colle spécialement étudiée pour faciliter le collage de grandes surfaces:

Le collage des mousses souples sur elles-mémes ou sur bois, tous travaux de
Sellerie, Cuir sur cuir, Tissus sur cuir.

Temps ouvert : 12 heures et plus - Temps de séchage : mini. 15 minutes.
Le collage peut étre rouvert pour une ré-application.

Code 621 023 Bidon de 5 litres.

COLLES NEOPRENE PISTOLABLES

FICHE TECHNIQUE sur demande.

CHIMIPRENE« N »

Colle contact a base solvants pour collage de mousses.

Collage de tous types de mousses sur elles-mémes (polyuréthane, polyether,
polyester etc...) ou entre-elles.

Temps ouvert : 30 a 45 minutes Temps de séchage : 2 a 5 minutes

Code 621 033 Bidon de 6 litres. Code 621 032 Bidon de 30 litres.

CHIMIPRENE BE 3419.1

Colle contact solvantée sans toluéne a hautes performantes.

Collage de panneaux stratifiés sur contre-plaqués ou agglomérés, le post
formage, et tous panneaux d'isolation phonique et thermique.

Excellente adhérence et un tack puissant sur mousses de polyuréthane, tissus
bois et autres matériaux utilisés dans l'industrie.

Temps ouvert : Env. 15 minutes Temps de séchage : 5 a 10 minutes.

Code 600 055 - Bidon de 30 litres

Images non contractuelles
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Au service des professionnels depuis 1825

COLLES NEOPRENE PISTOLABLES - suite.

PISTOCLAM

Colle polyvalente pour travaux de garnissage en carrosserie.

-Collage de mousses souples sur bois, métal ou autres supports.
Convient également pour le collage de stratifiés, tissus_non-enduits sur tous
supports rigides. Bonne tenue a la chaleur.

\\ // Temps ouvert 20 minutes maxi. Temps de séchage : 3 a 5 minutes

FICHE TECHNIQUE sur demande. Code 6210 - Bidon de 5 litres.

DILUANT-NETTOYANT pour COLLES NEOPRENE

CHIMIPRENE SOLVANT MK :
Diluant, nettoyant, décapant pour colle néopréne.
-Nettoyage des oultils.

-Elimination des bavures de colles seches
-Dégraissage des surfaces a coller.

FICHE TECHNIQUE sur demande. Code 621 016 Bidon de 1 litre. Code 600 049 Bidon de 10 litres.

COLLE A BOIS

AGOBOIS normal - R 22:
Colle vinylique pour assemblage a prise lente.

Elle permet I'assemblage de bois toutes essences, le placage de stratifiés a
froid sur panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés).

Préte a I'emploi, ininfllmmable. Elle ne tache pas.

FICHE TECHNIQUE sur demande. Code 623 020  Biberon de 250g. Boitage de 12 biberons

COLLE DE SCELLEMENT

MASTIC acrylique AFX 110

Mastic acrylique de fixation - hautes performances, a adhérence immédiate.

Pour la fixation trés puissante de matériaux méme bloqués pour l'agencement
intérieur et décoration tels que :

-Bois, PVC, polystyréne, métal,
matériaux absorbants sur béton, ciment, bois, brique, plaque de platre

Puissance de collage finale : 100kg/cm2  Effet ventouse immédiat a I'affichage.

Code : 600 056 Cartouche de 310 ml Boitage de 12 cartouches
FICHE TECHNIQUE sur demande.

2017-09-30 Images non contractuelles
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Au service des professionnels depuis 1825

OUTILLAGE POUR LE COLLAGE

PISTOLET A GRAVITE POUR COLLE - livré avec godet et sans support
Buse de @ 2.5 mm — Contenance du godet : 0.5 L

Fonctionne avec un compresseur pneumatique ayant un débit d‘air suffisant pour
une pulvérisation réguliére de colle.
Code 621 028

621 028 GODETDEO.S5LSEUL - Code 621 029

621 026
SUPPORT DE PISTOLET — Code 621 026

BUSE DE RECHANGE @ 2.5 mm ref 04405
Livrée avec aiguille et chapeau - Code 600 048 (sur commande)

DISTRIBUTEUR DE COLLE avec pinceau

Un pinceau immergé dans la colle toujours prét a étre utilisé et une colle qui
s"évapore moins dans ce distributeur a petite ouverture.

J/ Distributeur de contenance 0.9 L Code : 621 102

2017-09-30 Images non contractuelles
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Au service des professionnels depuis 1825

La MOUSSE ENTOILEE 20Kg/m3
Ferme - Résille ou non-tissé.

Largeur 150 cm - Rouleaux de 10 et 30 ml

Epaisseur Rouleau de 10 ml

Rouleau d

e 30 mil

5mm 212232 résille.
10 mm 212233 résille.
10 mm
15mm 212234 résille.

212 333 résille.
280 075 non-tissé.
212 334 résille

Plague de 200 cm x 140 cm

La MOUSSE AGGLOMEREE 120Kg/m3

Plaque de 200 cm x 100 cm

Epaisseur 30 mm

Code : 212 254

MOUSSE a MEMOIRE DE FORME.

Mousse viscoélastique effacant toute sensation de
dureté ; reprenant sa forme .
épaisseur : 30 mm

e

Code 280 076

La MOUSSE de POLYETHER 30Kg/m3 Ferme.

Plaque degQS cm

Epaisseur

5mm |10mm | 15mm | 20mm

30mm

40mm | 50mm

70mm

100mm

Emballage
de

25pl. | 5pl. 5 pl. 5

pl. 4 pl.

5 pl.

4 pl.

3 pl.

2 pl.

Code

212205 | 212 210 | 212 211 | 212

212 (212 213

212 214|212 215

212 216

212 217

Les MOUSSES de HAUTE RESILIENCE appelées Mousses H.R.

Plaque de 200 cm x 160 cm

HR28 : Dossiers

M4

HR35 : Assises

Qualité : HR28 | HR28 | HR35 |HR35 |HR35 |HR35| HR35| HR35| HR35
Epaisseur 30mm | 50mm | 20mm | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm
Emballage
de 5 pl. 3 pl. 4 pl. 4 pl. 3 pl. 2 pl. 2 pl. 2 pl. 1pl
Code 280 073 | 280 074 | 280 071 | 280 065 | 280 066 | 280 072 | 280 064 | 280 063 | 280 062

2016-10-31
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Les MOUSSES de HAUTE RESILIENCE appelées mousses H.R.

Plaque de 200 cm x 160 cm

M4

Qualité : | HR40 | HR40 | HR43H

HR43H

Epaisseur | 30mm | 50mm | 30mm

50mm HR40 : Assise ferme.

Emballage

de 3pl 3pl 3pl

30 HR43 H : Assise tres ferme.

Code 280 069 | 280 070 | 280 067

280 068

DECOUPES DE MOUSSES a VOS MESURES

En mousse Polyether - en mousse HR ou en Bultex
Prix sur devis — Délai de découpe 8 a 10 jours

Pour faciliter I'empochage de vos coussins:

SILICONE SEC en spray

Pour un empochage facile

- Contenance 0,5 L — Carton de 12
Code 620 032

Chaussette SITINET

SITINET XL Matelas
Laize 55 cm —RIx de 5 kg
Piece de 140 ml env.
.Code 260 122

SITINET pour Coussins
Laize 35 cm — RIx de 5 kg
Piece de 100 ml env.
Code 263 312

Le tube tricot SITINET est spécialement congu pour
recouvrir des coussins ou des matelas en mousse.
Il est prét a I'emploi.

Grace a lui, le tissu de la housse ne poche plus.
Il est isolé de la mousse.
Ses fils sont protéges de I'usure abrasive de la mousse.

2017-09-30
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CARACTERISTIQUES

Bourrelet préfabriqué pour le garnissage des siéges et des sommiers en mousse renforcée
haute densité (de 220 & 250 kg/m °) garantie sans déformation pour un emploi normal.
Conformes aux normes ISO 845 et 3386

> DEVANTURES / CUVETTES ECHELLE 1

Longueurde 2 m

Densité dur
l L70 x H 60
il

Code : 212 110 ' N Code : 212 108

I

0

i,

NOUVEAU PROFILE DISPONIBLE

T Ve
‘. . g

R ‘\g‘:‘r_.ﬁ, iR
% \ L R AN
© . PR25
* Densité dur

 L65xH40 »
[ N s ivm -

e ;" | ?N ‘3 X3 -'__',
T R b 2 ';i‘ .,,._' ‘ll. M
Code : 212 125
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CARACTERISTIQUES

Bourrelet préfabriqué pour le garnissage des siéges et des sommiers en mousse renforcée
haute densité (de 220 & 250 kg/m *) garantie sans déformation pour un emploi normal.
Conformes aux normes I1SO 845 et 3386

ECHELLE 1
Longueurde 2 m

» SOMMIERS

{ " | !li--i (IF
L |||| I [T

Code : 212 137

?n|'v; :
R
I
Code : 212130

NOUVEAU PROFILE DISPONIBLE

Densité dur
L60 x H 30

Code : 212 113

Code : 212 137

» MANCHETTES

Densité trés dur
L30 x H 20

Densité trés dur
L36 x H 21

I

Code : 212179 Code : 212 109
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CARACTERISTIQUES

Bourrelet préfabriqué pour le garnissage des sieges et des sommiers en mousse renforcée
haute densité (de 220 & 250 kg/m °) garantie sans déformation pour un emploi normal.
Conformes aux normes ISO 845 et 3386

> DOSSIERS
ECHELLE 1

Longueurde 2 m

Densité dur
L60 x H 40

Densité dur
L60 x H 30

”114 [l ] ‘m It I“ l““l““h“

Code : 212 138 Code : 212 113

Densité dur
L50 x H 30

i xmf i

Code : 212 111 Code : 212 105

Densité dur i |l|| “
I oo S

POUR LE COLLAGE

1 - Etendre une trés mince et réguliere couche de colle Néoprene tel que « BOSTIK 1400 »
sur la partie du Profil a coller, laisser sécher complétement.

2 - Faire la méme opération sur le support (bois, panneaux de particules, toile forte...)
Au moment ou la colle est en humeur, appliquer et presser le PROFILE MOUSSE.
Le collage est immédiat.
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