
Perform Le confort
résistant

Lounge



Perform
Batyline Iso

Smart : un tissage qui permet
un placement et une coupe
optimisés quel que soit le sens,
en chaîne ou en trame

Classique : un niveau
de transparence apprécié
pour un design léger et intemporel

Robuste : la toile Batyline
haute performance

Batyline Duo

Élégante : des couleurs profondes
grâce au tissage de �ls multicolores

Sophistiquée : un tissage aléatoire pour
un aspect naturel avec la version Twist

Robuste : la toile Batyline
haute performance

Batyline Lounge

Intemporelle : l’élégance d’un design
simple et classique

Pratique : très facile d’entretien,
spécialement pensé pour le recouvrement
d’assises et dossiers de mobilier pour
le marché Contract

Robuste : la toile Batyline
haute performance



Duo Twist

Silice 7301 - 50877 Écume 7301 - 5396 Nuage 7301 - 5397 Minéral 7301 - 50876

Cappucino 7301 - 5398 Moonstone 7301 - 50875 Mica 7301 - 50878 Espresso 7301 - 5402

Batyline Lounge

Lounge

Blanc 7720FR - 5701 * Karité 7720FR - 50931* Quartz 7720FR - 50932* Cheyenne 7720FR - 50928 

Safran 7720FR - 50929 Zinc 7720FR - 5703 Sauge 7720FR - 5049 Roseau 7720FR - 50930

*ces coloris existent en version 7721WP Waterproof

Embrun marin 7720FR - 50934 Abysse 7720FR - 50935 Pourpre 7720FR - 5708 Alu foncé 7720FR - 5706* 
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Batyline 
Iso
7407

Batyline 
Iso FR
7407FR

Batyline 
Panama 
TSR1

Batyline 
Duo
7300

Batyline 
Duo FR
7300FR

Batyline 
Twist
7301

Batyline 
Lounge
7720FR

Batyline 
Lounge
7721WP

  Propriétés techniques Normes

Poids 500 g/m² 
14.7 oz/sq.yd

500 g/m² 
14.7 oz/sq.yd

850 g/m² 
25.1 oz/sq.yd 

560 g/m² 
16.5 oz/sq.yd

560 g/m² 
16.5 oz/sq.yd

560 g/m² 
16.5 oz/sq.yd 

500 g/m² 
14.7 oz/sq.yd

500 g/m² 
17.4 oz/sq.yd EN ISO 2286-2

Laize 180 cm • 70.9 in. 140 cm • 55.1 in.

Porosité 22% 22% 11% 8% 8% 8% / /

  Propriétés physiques
Résistance rupture
(chaîne/trame)

 240/240 
daN/5 cm

 240/240 
daN/5 cm

 420/340 
daN/5 cm

 240/210 
daN/5 cm

 240/210 
daN/5 cm

 240/210 
daN/5 cm

150/150 
daN/5 cm

150/150 
daN/5 cm

EN ISO 1421

Résistance
déchirure
(chaîne/trame)

/ 18/15 daN DIN 53.363

Allongement
sous charge
20 daN
(chaîne/trame)

≤2,5% / ≤2,5% ≤2% / ≤3% / EN ISO 1421

Résistance
à l’abrasion

>600 000 double frottement

>120 000 cycles

ASTM D4157  
Wyzenbeek

EN ISO 12947-2 
Martindale

Stabilité lumière GS=4 à 700h / >1,500 QUV ASTM G154: UVA 340

Résistance aux
moisissures

Méthode A, Excellent EN ISO 846-A

Températures 
extrêmes
d’utilisation

-30°C / +70°C  • -22°F / +158°F

Résistance à la 
lumière

8/8 pour 1 000 h NF EN ISO 105-B02 

Résistance aux 
intempéries

8/8 pour 1 000 h NF EN ISO 105-B04 

GS = 4 pour 700 h ASTM G154

  Réaction au feu

Classement

/ M2 / / M2 / M2 / NFP 92-507

/ B1 / / B1 / B1 / DIN 4102-1

/ Conforme / / Conforme / Conforme /
IMO MSC.307(88) 
(2010FTP Code) 
Annex 1 Part 8

/ Conforme / / Conforme / Conforme / CAL TB 117

/ / / / / / Conforme / BS5852 Source 2

Euroclasse / B-s2, d0 / / B-s2, d0 / / / EN 13501-1

  Systèmes de management
Qualité ISO 9001

Environnement ISO 14001

Énergie ISO 50001

  Certi�cations

1 Logo «+=0» : résume l’engagement du Groupe Serge Ferrari en matière de RSE, pour aligner performance économique et impact positif.
Retrouvez nos actions concrètes dans notre rapport RSE.

5 ans de 
garantie

Phthalate
FREE

1

Perform

Un service de personnalisation pour ce produit est disponible sous conditions, rapprochez vous de votre représentant commercial local pour plus d’informations.
Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès
techniques et nous nous réservons le droit d’en modi�er les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l’acheteur de nos produits de véri�er la validité
des données ci-dessus. Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. Un guide d’entretien et de nettoyage
des taches est disponible sur demande.

sergeferrarigroup.com

* Pour 7407FR, 7300FR, 
7720FR, 7721FR

*


