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Fiche produit

Polyester filament continu

§ le produit idéal pour les chaussures et les accessoires
§ pour coutures de fermeture et coutures décoratives
§ lustre subtil
§ procédé de finition spécifique
§ solidité élevée des coutures
§ excellent comportement à la couture avec points

parfaitement formés
§ convient aux broderies décoratives avec un fil à gros titrage

Données Techniques:
Titrage Ref

Tex
Masse linéique
(dtex) (DIN EN
ISO 2060)

Masse
linéique (Nm)
(DIN EN ISO
2060)

Force de rupture
(cN) (DIN EN ISO
2062)

Allongement à la rupture
(%) (DIN EN ISO 2062)

Aiguille Nm Aiguille N°

7 450 1522 * 3 7 / 3 24122 26 180-250 24-27
8 350 1241 * 3 8 / 3 21272 20 200-260 25-28
10 270 1063 * 3 9 / 3 17952 25 180-220 24-26
15 210 739 * 3 14 / 3 12836 23 150-180 23-24
20 135 504 * 3 20 / 3 9084 18 120-140 19-22
30 90 302 * 3 33 / 3 5605 18 100-130 16-21
40 70 244 * 3 41 / 3 4534 17 90-120 14-19
60 45 164 * 3 61 / 3 3097 18 80-110 12-18
80 30 123 * 3 81 / 3 2261 16 70-110 10-18

Propriétés de résistance:

Solidité des couleurs à la lumière artificielle
représentative de la lumière du jour (ISO 105 B 02)

≥ 5

Solidité des couleurs au blanchiment avec hypochlorite
(ISO 105 N 01)

≥ 4-5

Solidité des couleurs après nettoyage à sec (ISO 105 D
01)

≥ 4

Solidité des couleurs à la transpiration (ISO 105 E 04) ≥ 4
Solidité des couleurs aux frottements 1) à sec (ISO 105
X 12)

≥ 4

Solidité des couleurs aux frottements 2) mouillé (ISO
105 X 12)

≥ 4

Solidité des couleurs après lavage à 60°C (ISO 105-
C06 E2S)

≥ 4

Solidité des couleurs à l’eau (ISO 105 E 01) ≥ 4

Propriétés thermiques:
§ Point de fusion: ~ 250-260 °C
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Étiquettes
d’entretien:

Assortiment:
Titrage Ref Tex Ref titrage

broderie
Ref Article Conditionnement Type de bobine Nb de coloris

7 450 - 2204 kg kg sur demande
8 350 - 0528 850 m FS sur demande
10 270 - 7059 300 m FS 148
10 270 - 7201 1.000 m FS 148
15 210 - 6285 450 m FS 148
20 135 - 2975 600 m FS 240
20 135 - 5200 2.500 m FS 240
30 90 - 2065 900 m FS 240
30 90 - 2529 4.000 m FS 240
40 70 15 2062 1.200 m FS 240
40 70 15 4546 5.000 m FS 240
60 45 25 3056 1.800 m FS 240
60 45 25 6163 5.000 m FS sur demande
80 30 35 3099 2.400 m FS 240
80 30 35 7904 10.000 m FS sur demande

100% recyclé : Notre Serafil est également disponible en version recyclée, fabriquée à partir de bouteilles en PET 100% recyclées.
Écologique et hydrofuge : Notre Serafil est également disponible avec une finition hydrofuge sans PFC.

Utilisation principale:
§ Chaussures § Sacs
§ Valises § Ceintures et accessoires de

petite maroquinerie

Autres applications:
§ Broderie § Décoration d’intérieur
§ Techtex

Certifications et tests spécifiques:



SÉRAFIL 20 - sélection 2023 

SÉRAFIL 20 : Fil polyester continu monofilament
Résistance à la rupture : 9,1kg
N° TEX : 135 N° d'aiguille requise : 120 – 140
Présentation : cône de 2500 mètres Boitage : 4 cônes

Excellente tenue à la lumière et à la chaleur Idéal pour les milieux humides. 
Usage EXTERIEUR.
UTILISATION : Couture de bâches – de batyline

1000 BLANC NATUREL 70268 VERT 

261 CAMEL 1097 VERT FORET

1130 BLÉ 265 BEIGE

8964 SAFRAN 1223 BRONZE

450 ORANGE 173 TÉNÉRÉ

504 ROUGE 175 HAVANE

109 BORDEAUX 321 GRIS CLAIR

8834 AUBERGINE 850 ARGENT

1078 BLEU FRANCE 1476 GRIS ACIER

8235 BLEU NATTIER 414 GRIS

816 OUTREMER 416 ANTHRACITE

698 BLEU 324 TONNERRE

1242 MARINE 4000 NOIR

Tous les autres coloris de la gamme sont livrables sur commande par boite complète de 4 cônes.


